consulta de defectos en los contenedores me

Una inspeccién correcta requiere tomar todas las medidas de precaucién. Al inspeccionar un
contenedor maritimo (con certificacion 1SO), use su experiencia y criterio para determinar si se
adecua a los envios. Tenga en cuenta que no es aceptable un contenedor cuyas paredes
interiores presenten graffiti o inscripciones con mensajes inapropiados.

Las imperfecciones y dafios menores o moderados se consideran normales y son aceptables.
Verifiqgue que no haya defectos estructurales que puedan poner en riesgo la seguridad y proteccién
del personal de carga y descarga y comprometer la integridad de los productos transportados: (vea
las fotografias a continuacion)

— Columnas o travesafios muy torcidos o curvados o soldaduras rotas

— Puertas con accesorios en mal estado o descompuestos que impiden cerrarlas herméticamente y
asegurarlas bien

— Aguijeros que dejen penetrar la luz o la atmésfera natural al interior del contenedor

— Infestacién por plagas, presencia de moho o residuos de carga o suciedad

— Condensacion o acumulacion de agua, o pisos mojados

— Olor persistente o reaccion fisica, como lagrimeo o tos

— Marcas del contenedor deterioradas y graffiti o inscripciones inapropiadas en el interior

barra de cierre

con guia rota ", A marcas deterioradas

infestacion

barra en J torcida que
produjolaberturas en
contenedor hermético

Graffiti o inscripciones -
en el interior

Las puertas del contenedor de carga deben cerrar completamente y con firmeza. El contenedor no
debe dejar pasar la luz, lo que a su vez debe impedir la exposicién de su interior a la atmdésfera
exterior durante el transporte. Para garantizar un nivel satisfactorio de hermeticidad, realice una
prueba de exposicién a la luz constatando su integridad desde el interior del contenedor cerrado.
Ademas, debera verificar todos los accesorios de cierre (cerrojos, bisagras, manijas, barras, pernos,
etc.) para asegurarse que se encuentren en buen estado (vea el diagrama de abajo).

Cuando contrate empresas de transporte terrestre para la carga, asegurese de que estos contratistas
también inspeccionen los contenedores maritimos y vehiculos (camiones o tractocamiones) antes

de que le entreguen este material. Haga clic en el vinculo a continuacién correspondiente al sitio
web del Servicio de Aduanas y Proteccion de Fronteras de los Estados Unidos (U.S. Customs &
Border Protection) para obtener una lista completa de criterios de inspeccion de camiones o
tractocamiones.

Fuente: International Chamber of Shipping and Institute of International Container Lessors, Ltd.
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